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- 8 Versorgungslinien (einzeln abgesichert)
- 8 x 24VAC/1A, max 6A
- Metallgehäuse für Wandmontage

8-Linien Zentralnetzteil im Metallgehäuse für Wandmontage. Jede Linie ist einzeln abgesichert. Das Netzteil liefert eine stabilisierte
Ausgangsspannung von 8x24VAC oder 27VAC (einstellbar) mit 1000mA (max 6A zusammen). 1A-Sicherungen befinden sich im Lieferumfang, inkl.
2 Ersatzsicherungen. Das Netzteil wird mit 230VAC betrieben.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Spannungsversorgung 230 V AC, 50Hz

Ausgangsspannung 24 V AC oder 27 V AC (einstellbar)

Ausgangsstrom 8x 1000mA, max 6A

Stromaufnahme 0,75A max

Abmessungen 214 mm x 70 mm x 246 mm (L x B x H)

Gewicht 3270 g

Gehäusematerial Aluminium

zul. Betriebstemperatur -10°C bis +40°C



PSAC08246

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich.

Stand 28.03.2024 | Seite 2/3

BILDER



PSAC08246

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich.

Stand 28.03.2024 | Seite 3/3


